NO. ENERGIEAUSWEIS

Deckblatt

Standort
Gemeinde GroR-Enzersdorf
Grof3-Enzersdorf
753

491/38

Katastralgemeinde
Einlagezahl

Grundstticksnr.

Kurzbezeichnung des Bauvorhabens :

Forderungswerber

Stadtgemeinde GroR-Enzersdorf

Rathausstrafle 5
A 2301

Baubewilligung,
die dem Energieausweis zugrunde liegt

Kindergarten Zahl
A 2301  GroB-Enzersdorf Datum
Prinz-Eugenstralle

Plan Nr.

Wohnnutzflache : 120,00 m?

00.00.00

B09

Plan Datum 07.06.2005

Grofi-Enzersdorf

Wérmeschutzklasse

Energiekennzahl
(standortbezogen)
Bauort

Energiekennzahl
(Referenzstandort)
2523 Tattendorf

Energiekennzahl
(geometriekorrigiert)

HWBgge < 30 kWh/(m?a)

HWBggr <50 kWh/(m?a)

HWBggr <70 kWh/(m?a)

HWBggr <90 kWh/(m?a)
HWBggr <120 kWh/(m?a)

HWBggr <160 kWh/(m?a)

HWBgge > 160 kWh/(m?a)

Hoher Heizwarmebedarf

Volumenbezogener Transmissions-Leitwert
P
Flachenbezogener Heizwarmebedarf

Flachenbezogene Heizlast

Flachenbezogener Heizwarmebedarf

Prv
HWBggr (Tattendorf)
HWBggrE (Standortbezogen)

0,20 W /(m°K)
30,93 W /m?
44,37 kWh/(mZa)

45,04 kWh/(m?Za)
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NO ENERGIEAUSWEIS Datenblatt
Klimadaten (Standort = Bauort):
Seehohe 156 m Strahlungssummen |
Heiztage HT 204 d/a Suden 351 kWh/(m?a)
Norm-Aussentemperatur One -14 °C Osten / Westen 211 kWh/(mZ3a)
Mittlere Innentemperatur 0; 20 °C Norden 144 KWh/(mZ3a)
Heizgradtage HGT 3.368 Kd/a Horizontal 357 kWh/(mZa)
Klimadaten 2523 Tattendorf = Referenzstandort fir die Forderung e
Seehthe 227 m Strahluhg}ésgmﬁwen I
Heiztage HT 207 dia Suden 371 kWh/(m?a)"
Norm-AuRentemperatur One -13 °C Osten / Westen 225 kWh/(m?4a) "
Mittlere Innentemperatur 6, 20 °C Norden 152 kWh/(m?a)
Heizgradtage HGT 3.403 Kd/a Horizontal 380 kWh/(m?a)
Gebaudedaten
Beheiztes Brutto-Volumen Vs 3.034,00 3 geographische Lange :
Gebaudehuliflache Ag 2.1583,66 2 geographische Breite :
Brutto-Geschossfléche BGFg 762,89 2
Charakteristische Lange I 1,40 m
Kompaktheit  Ag/Vj 0,70 m!
Ergebnisse Tattendorf Standortbezogen
1 | Leitwert Lt 616,12 W/K 616,12 W/K
2 | Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient ~ Un 0,28 W /(m?K) 0,28 W /(m2K)
3 | Heizlast Pot 22,90 kw 23,60 kwW
4 | Transmissionswarmeveriuste  Qr 56.27569 kWh/a 55.220,83 kWh/a
5 | Luftungswarmeverluste Qy 7.133,11 kWh/a 6.999,40 kWh/a
6 | Passive solare Warmegewinne m*Qg 15.621,08 kWh/a 14.179,34 kWh/a
7 |Interne Warmegewinne n*Q; 13.93524 kWh/a 13.674,64 kWh/a
8 | Heizwarmebedarf  Q, 33.852,48 kWh/a 34.366,25 kWh/a
9 | Flachenbezogener Heizwarmebedarf HWBggr 44,37 m?2 45,04 m2
Beilagen: Bauteil- und Baukérperdokumentation, Benutzereinstellungen, Anzahl der Beiblatter: ................
Nachweis der Warmerlckgewinnung gem. Pkt. 6.3. der Grundlagen
Anmerkung: i
Der Energieausweis dient zur Information tiber den energetischen Standard des Gebaudes. Fur die Ausstellung dieses Energieausweises wurden %[
Angaben des Errichters herangezogen. Der Berechnung liegen durchschnittliche Kiimadaten, standardisierte interne Warmegewinne sowie ein |
standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte kénnen daher von den tatséchlichen Verbrauchswerten abweichen. 5
Bei Mehrfamilienwohnhausern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Geb&ude unterschiedliche Energiekennzahlen. |
Fir die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast geméss ONORM M 7500 erstellt werden.
L

entsprechend SAVE-Richtlinie 93/76/EWG nach KOM (87) 401 endg. ?
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