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Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wéarmeschutz
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tiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).
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Energieausweis fiir Nlcht-Wohngebaude

gemaB ONORM H 5055 &Zi=
und Richtlinie 2002/91/EG Osterreichisches Institot fir Bastechnik

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 840,97 m2 Klimaregion Nord - auBerhalb von Féhnéebieten (N)
konditioniertes Brutto-Volumen 3.539,01 m3 Seehdhe 153 m
charakteristische Lange (Ic) 1,48 m Heizgradtage 3442 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,67 1/m Heiztage 215 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,180 W/m2K Norm-AuBentemperatur -134 °C
LEK-Wert 16 - Soll-Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
Referenzklima Standortklima Anforderungen
zonenbezogen spezifisch zonenbezogen spezifisch
HWB* 34.967 kWh/a 9,88 kWh/m3a 21,12 kWh/im3a erfiillt
HWB 31.003 kWh/a 36,87 kWh/m2a 11.201 kWh/a 13,32 kWh/m2a
WwwB 7.918 kWh/a 9,42 kWh/m2a
NERLT-h 0 kWh/a 0,00 kwWh/m2a
KB* 19 kKWh/m3 0,01 kWh/m3a 1,00 kWh/m3a erfllt
KB 74.520 kWh/a 88,61 kWh/m2a
NERLT-k 0 kWhia 0,00 kWh/m2a
NERLT-d 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
NE 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HTEB-RH -3.098 kWhia -3,68 kWh/m2a
HTEB-WW 5.797 kWhla 6,89 kWh/m2a
HTEB 2.829 kWhia 3,36 kWh/m2a
KTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
HEB 13.845 kWh/a 16,46 kWh/m2a
KEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
RLTEB 0 kWh/a 0,00 kWh/m2a
BelEB 113.331 kWh/ia 134,76 kWh/m2a
EEB 127.175 kWhia 151,22 kWh/m2a
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

dienen

Die Energiekennzahlen dieses Energi

hlieRlich der Information. Aufgrund der id

ierten Eir

ter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie ‘und der Lage hinsichtlich inrer Energiekennzahlen von der hier

angegebenen abweichen,
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Leitwerte
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

Gebaude
... gegen Auflen Le 303,90
.. Uiber Unbeheizt Lu 0,00
.. Uber das Erdreich Lg 81,23
.. Leitwertzuschlag fir linienformige und punktférmige Wéarmebriicken 45,32
Transmissionsleitwert der Geb&udehtille LT 430,46 W/K
Liftungsleitwert LV 264,75 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,180 Wim2K
... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuBenluft
m2 W/m2K f fH W/K
D1 Flachdach 325,63 0,112 1,0 36,47
D2 Schréagdach 515,41 0,101 1,0 52,06
D3 FuRboden nicht unterkellert 840,97 0,138 0,7 81,24
F1 Fenster 1 Sld 1,84 0,980 1,0 1,80
F10 Fenster 10 Nord 6,93 0,930 1,0 6,44
F11 Fenster 11 Nord 14,13 0,620 1,0 8,76
F12 Fenster 12 Ost 6,51 0,890 1,0 5,79
F13 Fenster 13 Ost 4,81 0,910 1,0 4,38
F14 Fenster 14 Ost 1,35 1,040 1,0 1,40
F15 Fenster 14 Ost 1,50 0,990 1,0 1,49
F2 Fenster 2 Siid 2,80 0,890 1,0 2,49
F3 Fenster 3 Sid 2,37 1,060 1,0 2,51
F4 Fenster 4 Sid 29,34 0,910 1,0 26,70
F5 Fenster 5 Sid 3,27 0,890 1,0 2,91
F6 Fenster 6 Nord 9,71 0,920 1,0 8,93
F7 Fenster 7 Nord 12,84 0,990 1,0 12,71
F8 Fenster 8 Nord 5,13 1,000 1,0 513
F9 Fenster 9 Nord 3,21 0,940 1,0 3,02
P1 Portal 1 Siid 5,83 0,860 1,0 5,01
P2 Portal 2 Nord 9,96 0,860 1,0 8,57
T1 Fenstertlr 1 Std 6,45 0,920 1,0 5,93
T2 Fenstertlir 2 Ost 4,40 0,840 1,0 3,70
T3 Fenstertlr 3 West 2,51 0,970 1,0 2,43
W1 Aussenwand 566,99 0,168 1,0 95,25
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte (iber Warmebriicken
Waérmebriicken pauschal 45,32 W/K
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Leitwerte
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

... uber Liiftung
Liftungsleitwert
ohne mechanische Liiftungsanlage 264,75 W/K
L{ftungsvolumen VL = 1.749,21 m3
Hygienisch erforderliche Luftwechselrate nL = 0,44 1/h
Luftwechselrate Nachllftung  nL,NL = 1,50 1/h
Monate | Jan Feb Mar. Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
nkl,mh 0,445 0,428 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445 0,445 0,440 0,445 0,440 0,445
nl,mc 0,945 0,928 0,945 0,940 0,945 0,940 0,945 0,945 0,940 0,945 0,940 0,945
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Gewinne
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

Wirksame Warmespeicherfahigkeit des Gebaudes schwere Bauweise

Interne Warmegewinne

Mittlere Warmestromdichte qi= 3,75 Wim2

Solare Warmegewinne

Transparente Bauteile Ag FS gw Atrans,c A trans,h
m2 - - m2 m2
F1 Fenster 1 Sld S 1,05 0,75 0,370 0,17 0,29
AuBlenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
F10 Fenster 10 Nord N 4,53 0,75 0,370 1,67 1,25
Aulenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
Fi1 Fenster 11 Nord N 13,23 0,75 0,370 4,90 3,67
keine Verschattungseinrichtung
F12 Fenster 12 Ost 0 4,77 0,75 0,370 1,76 1,32
keine Verschattungseinrichtung
F13 Fenster 13 Ost (0] 3,48 0,75 0,370 1,28 0,96
keine Verschattungseinrichtung
F14 Fenster 14 Ost (6] 0,84 0,75 0,370 0,31 0,23
keine Verschattungseinrichtung
F15 Fenster 14 Ost (0] 0,88 0,75 0,370 0,32 0,24
keine Verschattungseinrichtung
F2 Fenster 2 Sid S 1,93 0,756 0,370 0,32 0,53
Aufenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
F3 Fenster 3 Sid S 1,08 0,756 0,370 0,17 0,30
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
F4 Fenster 4 Sid S 21,03 0,75 0,370 3,50 5,84
AuRenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
F5 Fenster 5 Sid S 2,43 0,75 0,370 0,40 0,67
AuBenjalousie gesteuert (Manuell oder Zeit)
F6 Fenster 6 Nord N 6,65 0,75 0,370 2,46 1,84
keine Verschattungseinrichtung
F7 Fenster 7 Nord N 7,35 0,75 0,370 2,72 2,04
keine Verschattungseinrichtung
F8 Fenster 8 Nord N 2,76 0,75 0,370 1,02 0,76
keine Verschattungseinrichtung
F9 Fenster 9 Nord N 2,07 0,75 0,370 0,76 0,57
keine Verschattungseinrichtung
P1 Portal 1 Std S 4,29 0,75 0,370 1,58 1,19
keine Verschattungssinrichtung
P2 Portal 2 Nord N 7,48 0,75 0,370 2,77 2,07
keine Verschattungseinrichtung
T1 Fenstertlir 1 Sud S 3,78 0,75 0,370 1,40 1,05
keine Verschattungseinrichtung
T2 Fenstertir 2 Ost 0] 3,26 0,75 0,370 1,20 0,90
keine Verschattungseinrichtung
T3 Fenstert{ir 3 West w 1,28 0,756 0,370 0,47 0,35

keine Verschattungseinrichtung
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Gewinne
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

Strahlungsintensititen
Grol-Enzersdorf, 153 m

S SO/SW ow NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 KWh/m2 KWh/m2 kWh/m2

Jan. 34,58 27,82 17,16 11,96 11,44 26,00
Feb. 55,72 45,72 30,00 20,95 19,52 47,63
Mar. 76,41 67,47 51,21 34,14 27,64 81,29
Apr. 81,01 79,85 69,43 52,07 40,50 115,72
Mai 90,43 95,19 92,02 72,98 57,11 158,65
Jun. 80,78 90,48 92,09 77,55 61,39 161,57
Jul, 82,31 91,99 93,60 75,85 59,71 161,39
Aug. 88,37 91,18 82,76 60,32 44,89 140,28
Sep. 81,67 74,78 60,02 43,29 35,42 98,40
Okt. 68,77 58,04 40,37 26,49 23,34 63,09
Nov. 38,33 30,55 18,44 12,68 12,10 28,82
Dez. 29,69 23,33 12,72 8,67 8,29 19,28
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Anlagentechnik

Kindergarten Auvorstadt

Kindergarten

Kindergarten und Pflichtschulen

m2 kw kWh/a

RH Raumheizung Anlage 1 840,97 -3.098
TW Warmwasser Anlage 1 840,97 5.796
RLT Raumlufttechnik 840,97
Bel. Beleuchtung 840,97 113.330

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (0 kW), Warmepumpe, bivalent-paraller Betrieb,
Sole/Wasser W50, flach verlegte Sole/Wasser Warmepumpe, ab 2005, modulierend, gleitende
Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher,

Verteilungen: Léngen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedédmmt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Léngen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Anbindeleitungen: 2/3 geddmmt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung, Fldchenheizung, individuelle
Wairmeverbrauchsermittiung, Flachenheizung (35 °C /28 °C)

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wérmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Warmepumpe (1994 - ....), Anschiussteile
gedammt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Kindergarten

Verteilungen: Léngen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 gedémmt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Kindergarten, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Anbindeleitungen: mit Zirkulation, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung vorhanden

Tageslicht Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Belegungs- Teilbetriebsfaktor: Handschaltung

Hauptbeleuchtung: Standard-Glithlampe (100 %), geschlossene Wannenleuchten mit opalem Kunststoff

Nebenbeleuchtung: keine Auswahi (0 %), geschlossene Wannenleuchten mit opalem Kunststoff
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Referenzklima

Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

Volumen beheizt, BRI: 3539,01 m3
Geschossflache, BGF: 840,97 m2

GrofR-Enzersdorf, 153 m
Heizgradtage HGT (12/20): 3442 Kd

schwere Bauweise

ohne mechanische Luftungsanlage
Ohne Erdwarmetauscher

keine Nachliftung

kein Bypasssystem

Keine Abluftleuchten

Aulen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C kWh kWh - kWh kWh kKWh
Jan. -1,53 6.895 4.240 0,999 631 2.768 7.736
Feb. 0,73 5.574 3.300 0,999 982 2.470 5.421
Mér. 4,81 4.864 2.992 0,999 1.331 2.767 3.757
Apr. 9,62 3.217 1.955 0,976 1.501 2.607 1.063
Mai 14,20 1.857 1.142 0,640 1.215 1.774 10
Jun. 17,33 827 503 0,294 544 786 0
Jul. 19,12 281 173 0,097 185 269 -
Aug. 18,56 461 283 0,165 286 457 0
Sep. 15,03 1.540 936 0,594 886 1.586 4
Okt. 9,64 3.317 2.040 0,989 1.138 2.740 1.480
Nov. 4,16 4.909 2.984 0,999 656 2.669 4.567
Dez. 0,19 6.344 3.902 0,999 516 2.768 6.961
31.003 kWh
10000
8000
6000
4000 ] ]
2000
0
| I Verluste = ] Gewinne J
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Bauteilflachen
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

Flachen der thermischen Gebaudehiille 2.383,89 m2
Opake Flachen 94,34 % 2.249,00
Fensterflachen 5,66 % 134,89
Warmefluss nach oben 841,04
Warmefluss nach unten 840,97
Andere Flachen 0,00 m2
Opake Flachen 0% 0,00
Fensterflachen 0% 0,00
Fldachen der thermischen Gebaudehiille
D1 Flachdach 325,63 m2
Fléache X+y 1 x 20,74+304,89 325,63
D2 Schriagdach 515,41 m2
Fléache x+y 1 x 3*111,01+104,16+78,22 515,41
D3 FuRboden nicht unterkellert 840,97 m2
Flache X+y 1 x 840,97 840,97
F1 Fenster 1 Siid 1 x 1,84 1,84 m2
F10 Fenster 10 Nord 3 x 2,31 6,93 m2
F11 Fenster 11 Nord 3 x 471 14,13 m2
F12 Fenster 12 Ost 3 x 2,17 6,51 m2
F13 Fenster 13 Ost 1 x 4,81 4,81 m2
F14 Fenster 14 Ost 3 x 045 1,35 m2
F15 Fenster 14 Ost 1 x 1,50 1,50 m2
F2 Fenster 2 Siid 1 x 2,80 2,80 m2
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Bauteilflaichen
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

F3 Fenster 3 Siid 3 x 0,79 2,37 m2
F4 Fenster 4 Siid 3 x 9,78 29,34 m2
F5 Fenster 5 Siid 3 x 1,09 3,27 m2
F6 Fenster 6 Nord 1 x 971 9,71 m2
F7 Fenster 7 Nord 3 x 4,28 12,84 m2
F8 Fenster 8 Nord 3 x 1,71 5,13 m2
F9 Fenster 9 Nord 3 x 1,07 3,21 m2
P1 Portal 1 Siid 1 x 5,83 5,83 m2
P2 Portal 2 Nord 1 x 9,96 9,96 m2
T Fenstertiir 1 Siid 3 x215 6,45 m2
T2 Fenstertiir 2 Ost 1 x 4,40 4,40 m2
T3 Fenstertiir 3 West 1 x 2,51 2,51 m2
w1 Aussenwand 566,99 m2
Flache xX+y 1 x 221,1+168,17+21,64+21,64+82,73+2 701,88
4,88+24,88+21,80+21,80+80,70+12,
54
Fenster 1 Stid -1 x 1,84 -1,84
Fenster 10 Nord -3 x 2,31 -6,93
Fenster 11 Nord -3 x 4,71 -14,13
Fenster 12 Ost -3 x 2,17 - 6,51
Fenster 13 Ost -1 x 4,81 - 4,81
Fenster 14 Ost -3 x 0,45 -1,35
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Bauteilflichen
Kindergarten Auvorstadt - Kindergarten

Fenster 14 Ost -1 x 1,50 -1,50
Fenster 2 Siid -1 x 2,80 -2,80
Fenster 3 Siid -3 x 0,79 -2,37
Fenster 4 Sid -3 x 9,78 - 29,34
Fenster 5 Sid -3 x 1,09 -3,27
Fenster 6 Nord -1 x 9,71 -9,71
Fenster 7 Nord -3 x 4,28 -12,84
Fenster 8 Nord -3 x 1,71 -5,13
Fenster 9 Nord -3 x 1,07 -3,21
Portal 1 Sid -1 x 5,83 -5,83
Portal 2 Nord ' -1 X 9,96 - 9,96
Fenstertiir 1 Sid -3 x2/15 -6,45
Fenstertiir 2 Ost -1 x 440 - 4,40
Fenstertiir 3 West -1 x 2,51 - 2,51

Andere Flachen
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Geschossflache und Volumen

Kindergarten Auvorstadt

10

Gesamt 840,97 m2 3.539,01 m3
Kindergarten beheizt 840,97 3.539,01
Kindergarten
beheizt
Héhe [m] [m2] [m3}

Erdgeschoss
BGF 1x 840,97 840,97
BRI Flachdach 1x 325,63*3,67 1.195,06
BRI Schragdach 1x  3*(111,01*3,62+10,84*10,11 2.343,95

)+(4,01*104,16+4,91*9,68)+(

4,01%78,22+3,43*8,96)
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Bauteilliste
Kindergarten Auvorstadt
D1 Flachdach AD
O-uU
dim]  AMW/mMK] R[m2K/W]
1 Rundriesel 16/32 0,0500 0,700 0,071
2 PVC-Folie 0,0030 0,160 0,019
3 steinopor® 700 EPS-W20 (160mm) 0,1600 0,038 4,211
4 steinopor® 700 EPS-W20 (160mm) 0,1600 0,038 4,241
5 Bitumen-Dachdichtungsbahn 0,0300 0,170 0,176
6 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087
7 Innenputz (Gips) 0,0100 0,700 0,014
Warmelibergangswiderstande 0,140
Dicke = 0,6130 RT = 8,929
U= 0,112
D2 Schragdach AD
0-U
diml  AW/mK] R[m2K/W]
1 Trapezblech 0,0015
2 Konterlattung (35 x 50 mm) 0,0350
3 Lattung (30 x 50 mm) 0,0300
4 Luftsch. waagr. u>0 3 cm 0,5000
5 bitumindse Dachdichtungsbahn (3mm}) 0,0030 0,170 0,018
6 Holzschalung roh 0,0250 0,150 0,167
7 Dachdammpl. RP-SD (140) 0,1400 0,030 4,660
8 Dachdammpl. RP-SD (140) 0,1400 0,030 4,660
9 Sparschalung 0,0250 0,150 0,167
10 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
11 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
12 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmelibergangswiderstédnde 0,140
Dicke = 0,9260 RT = 9,936
U= 0,101
F1 Fenster 1 Siid AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 1,06 57,10 0,55
Hochwarmedédmmender Holz-Alu Rahmen 0,79 42,90 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichi 6,03 0,060
vorh. 1,84 0,98
F10 Fenster 10 Nord AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xiow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 1,51 65,40 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,80 34,60 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschich! 7,24 0,060
vorh. 2,31 0,93
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Bauteilliste
Kindergarten Auvorstadt
F11 Fenster 11 Nord AF
L&énge psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 4,41 93,60 0,55
Hochwéarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,30 6,40 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschicht 2,62 0,060
vorh. 4,71 0,62
F12 Fenster 12 Ost AF
Lange psi g Flache % U
m Wi/m - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 1,59 73,30 0,55
Hochwéarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,58 26,70 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschicht 7,10 0,060
vorh. 2,17 0,89
F13 Fenster 13 Ost AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 348 72,30 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 1,33 27,70 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschich! 16,38 0,060
vorh. 4,81 0,91
F14 Fenster 14 Ost AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
3fach-Wiarmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 0,28 62,20 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,17 37,80 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléaser beschicht 2,14 0,060
vorh. 0,45 1,04
F15 Fenster 14 Ost AF
Lénge psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 0,88 58,70 0,55
Hochwiarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,62 41,30 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppe!- und Dreifachglaser beschichi 540 0,060
vorh. 1,50 0,99
F2 Fenster 2 Suid AF
Lange psi g Fléache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Wéarmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 1,93 68,90 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,87 31,10 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichi 7,93 0,060
vorh. 2,80 0,89
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Bauteilliste
Kindergarten Auvorstadt
F3 Fenster 3 Sud AF
Lange psi g Flache % u
m Wim - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 0,36 45,60 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,43 54,40 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgldser beschichi 2,80 0,060
vorh. 0,79 1,06
F4 Fenster 4 Sid AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 7,01 71,70 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 2,77 28,30 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichi 33,21 0,060
vorh. 9,78 0,91
F5 Fenster 5 Sid AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 0,81 74,30 0,55
Hochwirmedammender Holz-Alu Rahmen 0,28 2570 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschich! 3,64 0,060
vorh. 1,09 0,89
F6 Fenster 6 Nord AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 6,65 68,50 0,55
Hochwérmedammender Holz-Alu Rahmen 3,06 31,50 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglédser beschichi 32,15 0,060
vorh. 9,71 0,92
F7 Fenster 7 Nord AF
Lénge psi g Fléache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xiow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 2,45 57,20 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 1,83 42,80 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgldser beschichi 14,40 0,060
vorh. 4,28 0,99
F8 Fenster 8 Nord AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 0,92 53,80 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,79 46,20 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschich! 5,60 0,060
vorh. 1,71 1,00
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 04-2009 - lizenziert fur DI Thell Bau GesmbH CL 13.05.2009
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Bauteilliste
Kindergarten Auvorstadt
F9 Fenster 9 Nord AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 0,69 64,50 0,55
Hochwirmedammender Holz-Alu Rahmen 0,38 35,50 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichl 342 0,060
vorh. 1,07 0,94
P1 Portal 1 Siid AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 429 73,60 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 1,54 26,40 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachglaser beschichi 16,23 0,060
vorh. 5,83 0,86
P2 Portal 2 Nord AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 7.48 75,10 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 2,48 24,90 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschicht 28,28 0,060
vorh. 9,96 0,86
™ Fenstertiir 1 Siid AF
Lange psi g Flache % U
m Wim - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 1,26 58,60 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 0,89 41,40 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschicht 4,98 0,060
vorh. 2,15 0,92
T2 Fenstertiir 2 Ost AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 3,26 74,10 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 1,14 25,90 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschich! 11,16 0,060
vorh, 4,40 0,84
T3 Fenstertiir 3 West AF
Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 Wim2K
3fach-Warmeschutzglas 2xlow besch. (4-8-4-8-4 Xe) 0,420 1,28 51,00 0,55
Hochwarmedammender Holz-Alu Rahmen 1,23 49,00 1,10
Holz-/Kunststoff (Doppel- und Dreifachgléser beschichi 6,38 0,060
vorh. 2,51 0,97
ArchiPHYSIK 7.0.3 - 04-2009 - lizenziert fir DI Thell Bau GesmbH CL 13.05.2009
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Bauteilliste
Kindergarten Auvorstadt
w1 Aussenwand AW
A-l
dim] AW/mK] R[m2KW]
1 Kunststoffdlinnputz 0,0050 0,700 0,007
2 steinopor® 700 EPS-F (120mm) 0,1200 0,040 3,000
3 Porotherm 38 N+F (1SO) 0,3800 0,139 2,734
4 Innenputz (Gips) 0,0200 0,700 0,029
Warmelibergangswiderstande 0,170
Dicke = 0,5250 RT = 5,94
U= 0,168
D3 FuBboden nicht unterkellert EBu
u-0
dim] AMW/mK] R [m2KW]
1 Rollierung 0,3000 0,700 0,429
2 STYRODUR 2800 C 100 0,1000 0,038 2,632
3 STYRODUR 2800 C 100 0,1000 0,038 2,632
4 Unterbeton 0,2000 1,300 0,154
5 Abdichtung 3-lagig 0,0100 0,230 0,043
6 Polystyrolbeton (R = 500) 0,0500 0,200 0,250
7 Estrichdammpl. (32/30mm) 0,0300 0,036 0,830
8 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004
9 Estrich (Beton-) 0,0700 1,400 0,050
10 Linoleum (R = 1000) 0,0050 0,180 0,028
Warmeilibergangswidersténde 0,170
Dicke = 0,8660 RT = 7,222
U= 0,138

ArchiPHYSIK 7.0.3 - 04-2009 - lizenziert flir DI Thell Bau GesmbH CL 13.05.2008
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Zweck der Berechnung: Neubau
Objekt

Kindergarten und Pflichtschulen
2301 GrofR-Enzersdorf
Seeadlergasse 38

Verfasser der Unterlagen

Dipl. Ing Werner M.
Thell

Petrusgasse 5

1030 Wien-Landstralle

Planer

Titel Vorname
Firma/Nachname
Strasse

Auftraggeber

Stadtgemeinde Groftenzersdorf
Rathhausstralle 5
2301 GroR-Enzersdorf

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberiihrte Gebaudeteile
Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Katastralgemeinde: 06207 GrofRenzersdorf
Einlagezahl: 2475
Grundsticksnummer: 878/388
GWR Nummer:

Erstellerin-Nr.  (keine)

Christian Lang
T 0664 5020329
F 01 7142707
M
lang@thell.co.at

-n

m

EN ISO 6946:2003-10

EN SO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08

pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
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